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frn — Da C20 och in under IC8 Da kompo- PROMPROGRAMMER'NG

nentsidan.

Anslut IC6:4 till + p8 C20.

Bygla mellan 1C6:9 och I1C6:14.

Anslut IC6:11 till ben 1 p& CD4011:an pA
passningskortet (870).

Utglngen pd 1C5:4 ansluts via en diod
(1IN4148) katoden till IC5:4 och anoden till
- 1C6:1 p8 passningskortet (B70).

P& passningskortet (B70) vid pin 2, 14, 11
och 5 pa IC5 finns ett strap-falt for I3dning.
Bryt upp alla byglingar pa dessa.

t12v
for 4

DCrey.
for €4

Prommet som finns i stationen heter
745188 och &r ett ""fusible link”” prom av bipo-
fér typ med 8ppen kollektor utgdng. Det in-
nehaller 266 bitar organiserade i 32 ord a 8 bi-
tar. Det tillverkas tyvarr inte ldngre, men till-
verkaren, TEXAS har en ersittare som heter:
TBP18SAQ30. Det finns dven andra tiliverka-
re som har ekvivalenter till denna men se upp
vid programmeringen. Det &r inte alitid prom-
men &r helt kompatibla. Fdlj tillverkarens
programmeringsanvisningar. . ’
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HANDSET DISPLAY

1. N/C 1. Display chassis

2. Handset speaker 2. 12V supply

3. Chassis » 3. 1 BCD ones

4. Handset key 4, 2 " "

5. Handset mic. gnd, 5, 4 " v

6. Handset mic. 6.8 ". "
7. 1 BCD tens
8‘ 2 " "
9' “ " "
10‘ 8 1" "

14-pole CONNECTOR

. N/C

« External alarm

. Handset PTT block.
. +12V for PTT

. 412V ‘ O

1"

. 12V supply

. Speaker

. Chassis (GND)
11. Ext. PTT
12. +5v . .
13. Mic. gnd Kond. mic.
14. Mic. input

1
2
3
4
5
6. Main switch
7 "
8
9
10
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KANALORGANISATION

Stationen har méjlighet till 80 st kanaler
med b&rian pa kanal 01 433,000 MHz och
med 25 kHz mellan kanalerna. For att ta reda
pd vilken kanal en viss frekvens hamnar pé
kan fdljande formel vara till hjalp:

FREKVENSEN — 433/0,025 + 1 = ONS-
KAD KANAL

FSr att kunna programmera prommet be-
hé&ver man kiinna till vilka kanalnummer man
vill scanna. Det visar sig att kanalnumret #r
detsamma som promdata i hexadecimalkod.
Ex.: 434,626 MHz, kanal 88 har promdata 68
HEX elier 0110 0110 binart.

" PROGRAMMERING

For sjiitva programmeringen hanvisas till
tillverkarens anvisningar. Enklast & om man
har tilighng till en promprogrammerare som .
kan kiara det aktueila prommet. Kanske finns
det nagon i kiubben som har tiligéng till en?
15 kanaler kan I8ggas in i prommet. Det rym-
mer egentligen 32 kanaler men f8r att kunna
utnyttja aila maste adressriknaren pd pass-
ningskortet byggas om.

PROMMAR

TEXAS lrmrumonﬁ: TBP18SA030
SIGNETICS: N82S23N

Slutord

Den hir ombyggnadsbeskrivningen gar
inte ansprik p8 att vara helt komplett. Malet
har varit att ge vigledning fdr den som har lite
erfarenhet att bygga. Det finns siikert fler sitt
attbygga om den hiir stationsn, mer finesser,
fler scannade kanaler mm. Vi vill glma att ni
som har ideer, har geriomfdrt andra projekt

- med stationen hér av er eller skriver nagra ra-

der i QTC.
MTD-gruppen / SMOFNV

MANUELL NATSPANNINGS
STABILISATOR |

SMT7FCU, Bengt Svensson,
Siby, 373 02 Ramdala

Naja, ta rubriken med humorl Jag bor pd
landsbygden med s.k. “svagt nit”. Ibland,
séirskilt vintertid, drabbas vi av kraftiga spin-
ningsfall pé bortat 10 procent. Har man d& en
ror-rig 88 gbr 5—10 procent en hel del pA
anodspénningen och dirmed minskad utef-
fekt! (Hemska tanke, HI). Vrre &r, att stabili-
satorrdret fdr 250-voiten till Svriga steg kan

“slockna vid séndning och orsaka kipp (egen.

erfarenhet, mm). Fér att eliminera detta byg-
ger man denna grejen. Transformatorn, av
lagspénningstyp 20 — 30 voit, adderar sekun-
dérspAnningen till nitets spiinning. Effekten
blir ju bara 1/10 av den totala effekten, s det
behdvs ingen "viidsam’’ trafol ’

Jag lindade sekundiiren s4 jag har 3-volts-
steg frin 0—30 volt. ‘

Tips: Plocka islir plitarna pd en gammal
trafo, riv bort sekundaren och linda sjilv mei-
lan 80—150 varv, beroende pd hur minga
varv priméiren harl Tapps lindningen sA du far
ca 3 volt per uttag. Linda &t samma hall som
den du plockade bort!

- LAmna aldrig shacket med sekundarind-
ningen inkopplad, f5r &tergér nétspinningen
till 220V, 84 blir det dverspanning till riggen!

Det gir nog bra att anvinda en glddspan-
ningslindning pa 6,3 voit och vanlig 2-polig

omwcgmu'

"omkopplare, till-frin!
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